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Gränsvärden PFAS för dricksvattenproducenter

• Nuvarande gränsvärde som gäller är att summan av de 11 vanligaste PFAS ämnen inte får 

överstiga 90 nanogram/liter på utgående vatten. 

• Från och med 2026 i och med införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv gäller följande 

gränsvärden på utgående dricksvatten: 

• 4 vanligaste PFAS ämnen inte får överstiga gränsvärdet 4 nanogram/liter 

• 21 vanligaste PFAS ämnen inte får överstiga gränsvärdet 100 nanogram/liter

• Provtagning och analys gällande nya kommande krav startade direkt 2023 när nya 

dricksvattendirektivet publicerades för att undersöka eventuella kommande utmaningar.
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Dricksvattenberedning Skråmsta VV

Råvattenintag
Pfas4:  0,7 ng/l
Pfas21: 1,9 ng/l
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Infiltrationsområden

Pfas i naturligt grundvattenflöde ca 15-20l/s?

Pfas i naturligt geologi?
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Provtagningspunkter för PFAS

Råvattenintag
Pfas4:  0,7 ng/l
Pfas21: 1,9 ng/l

Konstgjort 

grundvatten 

från Bista

Pfas4:   0,5 ng/l

Pfas21: 1,5 ng/l
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Provtagningspunkter för PFAS

Råvattenintag
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Konstgjort 
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från JB

Pfas4:   1,7 ng/l

Pfas21: 3,5 ng/l
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Provtagningspunkter för PFAS

Råvattenintag
Pfas4:  0,7 ng/l
Pfas21: 1,9 ng/l

Konstgjort 

grundvatten 

från Bista

Pfas4:   0,5 ng/l

Pfas21: 1,5 ng/l

Konstgjort 

grundvatten 

från JB

Pfas4:   1,7 ng/l

Pfas21: 3,5 ng/l

Konstgjort 

grundvatten 

från Eker

Pfas4:   0,8 ng/l

Pfas21: 1,2 ng/l
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Provtagningspunkter för PFAS

Råvattenintag
Pfas4:  0,7 ng/l
Pfas21: 1,9 ng/l

Konstgjort 

grundvatten 

från Bista

Pfas4:   0,5 ng/l

Pfas21: 1,5 ng/l

Konstgjort 

grundvatten 

från JB

Pfas4:   1,7 ng/l

Pfas21: 3,5 ng/l

Konstgjort 

grundvatten 

från Eker

Pfas4:   0,8 ng/l

Pfas21: 1,2 ng/l

Utgående dricksvatten
Pfas4:  0,9 ng/l
Pfas21: 1,5 ng/l
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Reningstekniker för PFAS-förorenat vatten

• Membranseparation

 - Omvänd osmos (RO)

 - Nanofiltrering (NF)

• Adsorptiva tekniker

 - Aktivt kol (GAK/PAK)

 - Jonbytare (AIX)

• Övriga tekniker 

 - Skumfraktionering
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Fortsatt arbete framåt

• Fortsatt kontinuerlig provtagning ett par gånger per år i nuvarande provtagningspunkter för 

att samla mer kunskap och historisk data.

• Eventuell utökad inventering och provtagning av Pfas i Jägarbacken för att kartlägga varför 

Pfas4 halter ligger 2-3 ggr högre än övriga områden.  
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Tack för visat intresse!
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